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MUSICIENS (14 entrées)
· Axelle (violon) utilise une DI et a besoin d’un micro chant
· Clémence (violon) utilise un système H/F fourni avec sortie XLR, et a besoin d’un micro chant
· Marie-Hélène (flûtes, chant) a besoin d’un micro chant pour les flûtes et d’un micro chant pour la voix
· Yann (2 guitares, chant) utilise une guitare en accordage standard avec sortie XLR, une DI pour la guitare DADGAD, et un micro chant
· Marino (bodhràn, djembé, cajon) utilise un micro statique fourni nécessitant une alimentation phantom, et a besoin d’un micro de type tom batterie pour le djembé, d’un micro de type grosse caisse (SM57) pour l’arrière, et d’un micro de type SM57 pour l’avant (l’un des deux en inversion de phase)
· Jean-Gérard (basse électrique ou contrebasse) utilise son propre préampli sur un ampli basse avec sortie XLR
FAÇADE 

· Un système de sonorisation homogène de qualité professionnelle adapté à la salle ou au lieu.

· Puissance recommandée : 4 à 6 kW pour 200 à 500 personnes (doubler le rapport pour du plein air).

· Régie située dans l’axe de la scène.

RETOURS

· Idéalement 6 wedges identiques sur 6 circuits séparés, sinon 4 sur 4 circuits séparés
PERIPHERIQUES
· Un lecteur CD

· Une reverb
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Surface de la scène : 8x4 mètres (au minimum 6x3 mètres)
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